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C
S UPOZORNŉNĉ 

 

 VĨrobek mohou pouģ²vat dŊti ve vŊku od 8 let a osoby se sn²ģenĨmi 
fyzickĨmi, smyslovĨmi nebo duġevn²mi schopnostmi, nebo osoby s 
nedostatkem zkuġenost² a znalost², pouze pokud jsou pod dozorem, nebo 
pokud jsou pouļeni o bezpeļn®m pouģ²v§n² pŚ²stroje a rozum² moģn®mu 
nebezpeļ². 

 DŊti si nesm² hr§t s pŚ²strojem. 

 ĻiġtŊn² a ¼drģbu pŚ²stroje nesm² prov§dŊt dŊti bez dozoru. 

 Instalace mus² bĨt provedena v souladu s platnĨmi pŚedpisy a podle 
n§vodu vĨrobce. Prov®st ji mus² pro to vyġkolenĨ odborn²k. 

 PŚi uzavŚen®m, tlakov®m syst®mu pŚipojen² je potŚeba na pŚ²vodn² potrub² 
ohŚ²vaļe pŚipevnit bezpeļnostn² ventil se jmenovitĨm tlakem 0,6 MPa (6 bar), 
0,9 MPa (9 bar) nebo 1,0 MPa (10 bar) (viz. tabulka), kterĨ zabr§n² zvĨġen² tlaku 
v kotli o v²ce neģ 0,1 MPa (1 bar) nad jmenovitĨm tlakem.  

 MŢģe doj²t k odkap§v§n² vody z odtokov®ho otvoru bezpeļnostn²ho ventilu, 
proto mus² bĨt odtokovĨ otvor otevŚenĨ na atmosf®rickĨ tlak. 

 Odtok bezpeļnostn²ho ventilu mus² bĨt um²stŊn smŊrem dolŢ a v prostoru, 
kde nemrzne. 

 Pro spr§vn® fungov§n² bezpeļnostn²ho ventilu je potŚeba pravidelnŊ 
prov§dŊt kontroly, odstraŔovat vodn² k§men a provŊŚovat, zda-li bezpeļnostn² 
ventil nen² blokov§n. 

 Mezi ohŚ²vaļ vody a bezpeļnostn² ventil nen² dovoleno um²stit uzav²rac² 
ventil, t²m bychom omezili funkci tlakov®ho zabezpeļen² ohŚ²vaļe! 

 PŚed elektrickĨm zapojen²m je potŚeba ohŚ²vaļ nejprve naplnit vodou. 

 OhŚ²vaļ je zabezpeļen proti selh§n² pracovn²ho termostatu dodateļnou 
teplotn² pojistkou. V pŚ²padŊ selh§n² termostatu v souladu s bezpeļnostn²mi 
standardy mŢģe voda v ohŚ²vaļi dos§hnout teploty aģ 130 ÁC. PŚi realizaci 
vodovodn²ch instalac² je potŚeba vz²t v ¼vahu, ģe mŢģe doj²t k uvedenĨm 
teplotn²m zat²ģen²m. 

 PŚi odpojen² ohŚ²vaļe z elektrick® s²tŊ z nŊj vylijte vodu, pokud hroz² jej² 
zmrznut². 

 Pros²me, abyste pŚ²padn® poruchy na ohŚ²vaļi neopravovali sami, ale 
informovali o nich nejbliģġ² autorizovanou servisn² sluģbu. 
  

Naġe vĨrobky jsou vybaveny ģivotn²mu prostŚed² a zdrav² neġkodnĨmi 
prvky a jsou vyrobeny tak, ģe je mŢģeme v jejich posledn² ģivotn² f§zi 
co nejjednoduġeji rozloģit a recyklovat. 
Recyklov§n²m materi§lŢ sniģujeme mnoģstv² odpadŢ a sniģujeme 
potŚebu vĨroby novĨch materi§lŢ (napŚ²klad kovŢ), kter® vyģaduj² 

hodnŊ energie a zpŢsobuj² vypouġtŊn² nebezpeļnĨch l§tek. Postupy recyklace 
tak sniģujeme pouģit² pŚ²rodn²ch zdrojŢ, neboŠ mŢģeme odpadn² souļ§sti 
z plastu a kovŢ znovu vr§tit do rŢznĨch vĨrobn²ch procesŢ. 
Pro v²ce informac² o syst®mu nakl§d§n² s odpady navġtivte sv® stŚedisko pro 
nakl§d§n² s odpady nebo prodejce, u kter®ho byl vĨrobek koupen. 
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V§ģenĨ z§kazn²ku, dŊkujeme V§m za zakoupen² naġeho 
vĨrobku. 
PřED INSTALACĉ A PRVNĉM POUĢITĉM OHřĉVAĻE VODY 
SI, PROSĉM, POZORNŉ PřEĻTŉTE NĆVOD. 
 
OhŚ²vaļ je vyroben v souladu s platnĨmi normami a je Ś§dnŊ vyzkouġen, pro nŊj byl 
vyd§n bezpeļnostn² certifik§t a certifik§t o elektromagnetick® kompatibilnosti. Jeho 
hlavn² technick® vlastnosti jsou uvedeny na ġt²tku, nalepen®m na dnu ohŚ²vaļe v 
bl²zkosti pŚ²pojn®ho potrub². OhŚ²vaļ sm² pŚipojit na vodovodn² a elektrickou s²Š pouze 
pro to vyġkolenĨ odborn²k. Z§sahy do interi®ru z dŢvodu opravy, odstranŊn² vodn²ho 
kamene, kontroly nebo vĨmŊny antikorozn² ochrann® anody, mohou bĨt provedeny 
pouze autorizovanou servisn² sluģbou. 
 

INSTALACE 
 
OhŚ²vaļ namontujte do prostoru, kterĨ nezamrz§, avġak co nejbl²ģe k odbŊrovĨm 
m²stŢm. Na stŊnu upevnŊte n§stŊnn® ġrouby nomin§ln²ho prŢmŊru minim§lnŊ 5 mm. 
S ohledem na vaġe potŚeby mŢģete vyb²rat mezi nadumyvadlovĨm typem (TOM5N, 
TOM10N; TOM15N) a podumyvadlovĨm typem (TOM5P, TOM10P, TOM15P). 
 
PŚ²pojn® a mont§ģn² m²ry ohŚ²vaļe [mm] 
 

 
 

 Proveden² nadumyvadlov®   Proveden² podumyvadlov® 
 

 
 
 

  A B C D E 

TOM5N 396 270  256 260 

TOM5P 396  144 256 260 

TOM10N 500 398  350 265 

TOM10P 500  122 350 265 

TOM15N 500 398  350 310 

TOM15P 500  122 350 310 
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C
S PřIPOJENĉ NA VODOVODNĉ Sĉş 

 
PŚ²vod a odvod vody jsou na potrub² ohŚ²vaļe barevnŊ oznaļeny. PŚ²vod studen® 
vody je oznaļen modrou barvou, odvod tepl® vody ļervenou barvou.  
 
OhŚ²vaļ je moģn® pŚipojit na vodovodn² s²Š dvŊma zpŢsoby. UzavŚenĨ, tlakovĨ 
syst®m pŚipojen² umoģŔuje odbŊr vody na v²ce odbŊrnĨch m²stech. OtevŚenĨ, 
netlakovĨ syst®m umoģŔuje odbŊr vody jen na jednom odbŊrn®m m²stŊ. Vzhledem k 
vybran®mu syst®mu pŚipojen² mus²te zabudovat tak® vhodn® m²chac² baterie.  
 
U uzavŚen®ho, tlakov®ho syst®mu pŚipojen² je na odbŊrnĨch m²stech potŚeba pouģ²t 
tlakov® m²chac² baterie. Z dŢvodu bezpeļnosti provozu je nutn® na pŚ²vodn² potrub² 
nainstalovat bezpeļnostn² ventil nebo bezpeļnostn² zaŚ²zen², kter® zabraŔuje zvĨġen² 
tlaku v kotli o v²ce neģ 0,1 MPa (1 bar) nad jmenovitĨm. VĨstupn² otvor na 
bezpeļnostn²m ventilu mus² m²t vĨstup na atmosf®rickĨ tlak. PŚi ohŚ²v§n² vody v 
ohŚ²vaļi se tlak vody v kotli zvyġuje aģ k hranici, kter§ je nastavena na 
bezpeļnostn²m ventilu. Vzhledem k tomu, ģe je zabr§nŊno vracen² se vody zp§tky do 
vodovodn² s²tŊ, mŢģe doj²t k ukap§v§n² vody z odtokov®ho otvoru bezpeļnostn²ho 
ventilu. Kapaj²c² vodu mŢģete odv®st do kanalizace pŚes zachycuj²c² n§stavec, kterĨ 
namontujete pod bezpeļnostn²m ventilem. VĨpustn® potrub², um²stŊn® pod vĨstupem 
bezpeļnostn²ho ventilu, mus² bĨt um²stŊno smŊrem pŚ²mo dolŢ a v prostŚed², kde 
nemrzne.  
 
Abyste se vyhnuli kap§n² vody z bezpeļnostn²ho ventilu, nainstalujte na pŚ²vodn² 
potrub² ohŚ²vaļe expanzn² n§dobu o objemu nejm®nŊ 5 % objemu ohŚ²vaļe.  
 
Ke spr§vn®mu fungov§n² bezpeļnostn²ho ventilu je potŚeba pravidelnŊ prov§dŊt 
kontroly za ¼ļelem odstranŊn² vodn²ho kamene, zkontroluje se tak®, zdali 
bezpeļnostn² ventil nen² blokov§n. PŚi kontrole mus²te pohybem p§ļky nebo 
odġroubov§n²m matice ventilu (v z§vislosti na typu ventilu) otevŚ²t vĨstup 
bezpeļnostn²ho ventilu. PŚitom mus² skrze vĨstupn² otvor ventilu vyt®ct voda, coģ je 
znak, ģe je ventil nez§vadnĨ.  
 
U otevŚen®ho, netlakov®ho syst®mu je potŚeba pŚi vstupu vody do ohŚ²vaļe um²stit 
nevratnĨ ventil, zabraŔuj²c² vyt®k§n² vody z kotle, pokud v s²ti dojde voda. U tohoto 
syst®mu pŚipojen² je dovoleno pouģiti pouze prŢtokov® m²chac² baterie. V ohŚ²vaļi se 
kvŢli ohŚ²v§n² objem vody zvŊtġuje, to zapŚ²ļiŔuje kap§n² vody z potrub² m²chac² 
baterie. SilnĨm utahov§n²m rukojeti na m²chac² baterii nelze zabr§nit kap§n² vody, 
mŢģete vġak baterii poġkodit. 
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OtevŚenĨ (netlakovĨ) syst®m   UzavŚenĨ (tlakovĨ) syst®m 
 

 
Proveden² nadumyvadlov®    Proveden² nadumyvadlov® 
 

 
Proveden² podumyvadlov®em   Proveden² podumyvadlov® 
 

 
Mezi ohŚ²vaļ vody a bezpeļnostn² ventil nen² dovoleno um²stit uzav²rac² ventil, 
t²m bychom omezili funkci tlakov®ho zabezpeļen² ohŚ²vaļe! 
OhŚ²vaļ je moģn® pŚipojit na dom§c² vodovodn² s²Š bez redukļn²ho ventilu, pokud je 
tlak v s²ti niģġ² neģ jmenovitĨ tlak. Pokud tlak v s²ti pŚesahuje jmenovitĨ tlak, je nutn® 
nainstalovat redukļn² ventil. 
PŚed elektrickĨm zapojen²m ohŚ²vaļe je potŚeba ohŚ²vaļ nejprve naplnit vodou! 
PŚi prvn²m plnŊn² otevŚete p§ļku tepl® vody na m²chac² baterii. OhŚ²vaļ je naplnŊn, 
kdyģ voda pŚiteļe skrze vĨpust m²chac² baterie. 
 

PřIPOJENĉ NA ELEKTRICKOU Sĉş 
 
PŚipojen² ohŚ²vaļe na elektrickou s²Š se provede elektrickĨm kabelem se z§strļkou. 
Pokud se pro pŚipojen² na elektrickou s²Š pouģije novĨ, delġ² kabel, kabel se upevn² 
do kabelov® svorkovnice, dr§ty se pŚiġroubuj² na pŚ²pojnou sponku. V tomto pŚ²padŊ 
je potŚeba ohŚ²vaļ oddŊlit od elektrick® s²tŊ. Mezi ohŚ²vaļ a st§lou instalaci se 
namontuje sp²naļ, kterĨ pŚeruġuje oba p·ly nap§jen². PŚipojen² ohŚ²vaļe na 
elektrickou s²Š mus² prob²hat v souladu s normami pro elektrick® rozvody. 
 

2
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LEGENDAΥ 
1 - Bezpeļnostn² ventil 
2 - NevratnĨ ventil 
3 - Zkuġebn² ventil 
4 - Redukļn² ventil tlaku 
5 - Uzav²rac² ventil 
6 - Zkuġebn² n§stavec 
7 - PrŢtoļn§ smŊġovac² baterie ï 
nadumyvadlov§ 

 
7a - PrŢtoļn§ smŊġovac² baterie ï 
podumyvadlov§ 
8 - N§levka s napojen²m na odtok 
 
H - Studen§ voda 
T - Tepl§ voda 
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LEGENDA  
1 - Termostat 
2 - Dvoup·lov§ pojistka 
3 - Topn® tŊleso 
4 ï Kontroln² svŊtlo 
5 - PŚ²pojn§ sponka 
 
L - F§zovĨ vodiļ 
N - Neutr§ln² vodiļ 
 - OchrannĨ vodiļ 

 
 
       Sch®ma elektrick®ho pŚipojen² 
 
UPOZORNŉNĉ: PŚed kaģdĨm z§sahem do interi®ru ohŚ²vaļe je nutn® ohŚ²vaļ 
odpojit z elektrick® s²tŊ. Z§sah muģe prov®st pouze vyġkolenĨ odborn²k! 
 

POUĢITĉ A ĐDRĢBA 
 
Po pŚipojen² na vodovodn² a elektrickou s²Š je ohŚ²vaļ pŚipraven k pouģit². Ot§ļen²m 
tlaļ²tkem na termostatu, kterĨ je na pŚedn² stranŊ ochrann®ho krytu, vyberte 
poģadovanou teplotu vody, mezi min. "  " ï ochrana proti zamrznut² a 75 Áʉ, poloha 
"  ". Doporuļujeme nastaven² tlaļ²tka do polohy "  ". Takov® nastaven² je 
nejbezpeļnŊjġ²; na nŊm bude teplota vody dosahovat pŚibliģnŊ 35 Áʉ (TOM10, 
TOM15) a pŚibliģnŊ 41 Áʉ (TOM5), vyluļov§n² vodn²ho kamene a teplotn² ztr§ta 
budou menġ² neģ pŚi nastaven²ch na vyġġ² teploty. 
Z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ je moģn® libovoln® nastaven² nejvyġġ² teploty vody 
v ohŚ²vaļi n§sleduj²c²m zpŢsobem:  

  
a) Ġroubov§k zasuŔte do rĨhy 1 a odstraŔte kryt tlaļ²tka 
2, 
b) Omezovaļ tlaļ²tka 3 pot® libovolnŊ nastavte na 
poģadovanou teplotu: 
 C: 35 Áʉ 
 B: 45 Áʉ 
 A: 55 Áʉ 
 O: 75 Áʉ 
c) Kryt tlaļ²tka 2 znovu zasaŅte do konstrukce tlaļ²tka. 
 

Ļinnost elektrick®ho topn®ho tŊlesa ukazuje kontroln² svŊtlo, kter® sv²t², dokud se 
voda v ohŚ²vaļi neohŚeje na vybranou teplotu nebo do ¼ļelov®ho vypnut². Pokud 
nebudete ohŚ²vaļ delġ² dobu pouģ²vat, zabezpeļte jeho obsah pŚed zamrznut²m tak, 
ģe tlaļ²tko termostatu nastav²te do polohy "  ". V tomto nastaven² bude ohŚ²vaļ 
udrģovat teplotu vody pŚibliģnŊ 9 Áʉ. Pokud ohŚ²vaļ vypnete ze s²tŊ, mus²te v pŚ²padŊ 
nebezpeļ² zamrznut² vodu z nŊj vypustit. Voda z ohŚ²vaļe se vypust² pŚ²tokovou/
odtokovou trubkou ohŚ²vaļe. VnŊjġek ohŚ²vaļe ļistŊte ġetrnĨmi tekutĨmi ļistidly. 
Nepouģ²vejte Śedidla ani hrub® ļist²c² prostŚedky. 
PravidelnĨmi servisn²mi kontrolami zajist²te bezchybnou ļinnost a dlouhou dobu 
ģivotnosti ohŚ²vaļe. Z§ruļn² doba na prorezavŊn² kotle plat², pokud budete prov§dŊt 
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pŚedepsan® pravideln® kontroly opotŚeben² ochrann® anody. Obdob² mezi 
jednotlivĨmi pravidelnĨmi kontrolami nesm² bĨt delġ² neģ 36 mŊs²cŢ. Kontroly mus² 
bĨt provedeny autorizovanĨm servisn²m technikem, kterĨ V§m kontrolu eviduje na 
z§ruļn²m listŊ vĨrobku. PŚi kontrole zkontroluje opotŚeben² protikorozn² ochrany 
anody a podle potŚeby vyļist² vodn² k§men, kterĨ se s ohledem na kvalitu, mnoģstv² a 
teplotu vody vytvoŚ² uvnitŚ ohŚ²vaļe. Servisn² sluģba v§m tak® po kontrole ohŚ²vaļe 
s ohledem na zjiġtŊnĨ stav doporuļ² datum n§sleduj²c² kontroly. 
 
Pros²me, abyste pŚ²padn® poruchy na ohŚ²vaļi neopravovali sami, ale 
informovali o nich nejbliģġ² autorizovanou servisn² sluģbu. 
 

TECHNICK£ VLASTNOSTI PřĉSTROJE 
 

 
 

1) Ustanoven² komise EU 812/2013; EN 50440 
2) EN 50440 

 
 
 
 
 
 
 
 
PONECHĆVĆME SI PRĆVO NA ZMŉNY, KTER£ NEMAJĉ VLIV NA FUNGOVĆNĉ 
PřĉSTROJE. 
N§vod k obsluze je k dispozici tak® na naġich internetovĨch str§nk§ch  
http://www.mora.cz . 

Model TOM5N TOM5P TOM10N TOM10P TOM15N TOM15P   

UrļenĨ profil zat²ģen² XXS XXS XXS XXS XXS XXS   

TŚ²da energetick® ¼ļinnosti 1) A A A A A A   

Energetick§ ¼ļinnost pŚi ohŚ²v§n² 
vody (ɖwh) 1) 

35,9 35,2 36,3 35,2 36,1 35,3 [%] 

Roļn² spotŚeba elektrick® energie 1) 514 525 508 524 510 523 [kWh] 

Denn² spotŚeba elektrick® energie 2) 2,410 2,480 2,377 2,461 2,391 2,465 [kWh] 

Nastaven² teploty termostatu    

Hodnota "smart" 0 0 0 0 0 0   

Objem 6,2 6,6 9,8 9,9 14,8 14,9 [l] 

JmenovitĨ tlak 0,6 (6) / 0,9 (9) / 1,0 (10)  
[[MPa 
(bar)] 

V§ha / naplnŊno vodou 6,8 / 11,8 8 / 18 11 / 26 [kg] 

Antikorozn² ochrana kotle Emajlov§no / Mg anoda  

PŚ²pojn® napŊt² 2000 [W] 

NapŊt² 230 [V~] 

TŚ²da ochrany I   

StupeŔ ochrany IP24   

Doba ohŚ²v§n² z 10 ÁC na 65 ÁC 11 20 29 [min] 

RozmŊry krytu 300x300x440 300x400x530 350x400x530 [mm] 



 

9 

S
K UPOZORNENIE 

 

 Zariadenie m¹ģu pouģ²vaŠ deti od 8 rokov, starġ² a osoby so zn²ģenĨmi 
fyzickĨmi, zmyslovĨmi alebo duġevnĨmi schopnosŠami, bez patriļnĨch 
sk¼senost² a vedomost², ak s¼ pod dozorom zodpovednej osoby a pouģ²vaj¼ 
spotrebiļ podŎa pokynov zodpovednej osoby bezpeļnĨm sp¹sobom a ch§pu 
potenci§lne nebezpeļenstvo. 

 Deti by sa nemali hraŠ so spotrebiļom. 

 Ļistenie a ¼drģbu zariadenia, nem¹ģu vykon§vaŠ deti bez dozoru 
zodpovednej osoby. 

 Inġtal§cia zariadenia mus² byŠ vykonan§ v s¼lade s platnĨmi predpismi a 
pokynmi vĨrobcu. InġtalovaŠ zariadenie mus² len odborne sp¹sobilĨ inġtalat®r. 

 Pri uzavretom tlakovo syst®me je potrebn® nainġtalovaŠ medzi pr²vodn® 
potrubie teplej vody a ohrievaļ poistnĨ ventil, s menovitĨm tlakom 0,6 MPa 
(6 bar) 0,9 MPa (9 barov) alebo 1,0 MPa (10 bar) (viz typovĨ ġt²tok), ktorĨ 
zabraŔuje zvĨġeniu tlaku v kotle, o viac ako 0,1 MPa (1 bar) , neģ je nomin§lny. 

 Voda m¹ģe kvapkaŠ z vyp¼ġŠacieho otvoru poistn®ho ventilu, vyp¼ġŠac² 
ventil mus² byŠ teda otvorenĨ na atmosf®rickĨ tlak. 

 UvoŎnenie poistn®ho ventilu mus² byŠ inġtalovan® v smere nadol a v 
miestnosti, kde bude chr§nenĨ pred mrazom. 

 Pre spr§vnu funkciu poistn®ho ventilu mus² byŠ pravidelne vykon§van§ 
kontrola, aby sa odstr§nil vodnĨ kameŔ a overte, ļi poistnĨ ventil nie je 
blokovanĨ. 

 Medzi ohrievaļ vody a poistnĨ ventil sa nesmie inġtalovaŠ uzatv§rac² ventil, 
pretoģe vzniknutĨ tlak m¹ģe deaktivovaŠ ochranu ohrievaļa! 

 Pred elektrickĨm pripojen²m ohrievaļa je nutn® ohrievaļ naplniŠ vodou! 

 Ohrievaļ je chr§nenĨ napr²klad v pr²pade zlyhania termostatu dodatoļnou 
tepelnou poistkou. V pr²pade poruchy termostatu m¹ģe v s¼lade s 
bezpeļnostnĨmi normami voda v ohrievaļi dosiahnuŠ teplotu aģ 130 Á C. Pri 
vykon§van² vodovodnĨch inġtal§ci² je treba vziaŠ v ¼vahu, ģe je moģn® tepeln® 
preŠaģenie. 

 Ak je ohrievaļ odpojenĨ od siete, zvyġuje sa riziko zamrznutia, vypustite z 
neho vodu. 

 Pros²m potenci§lne poġkodenie ohrievaļa neodstraŔujte sami, ale 
informujte o tom pros²m najbliģġie autorizovan® servisn® stredisko. 
  

Naġe vĨrobky s¼ vybaven® s¼ļasŠkami, ktore s¼ k ģivotn®mu 
prostrediu a zdraviu nez§vadn® a s¼ navrhnut® tak, aby mohli byŠ v 
ich poslednej f§ze ģivota najŎahġie rozloģene a recyklovane. 
Recykl§cia materi§lov zniģuje mnoģstvo odpadu a zn²ģuje potrebu na 
vĨrobu z§kladnĨch materi§lov (napr. kovov), ktor§ vyģaduje veŎa 

energie a uvoŎŔuj¼ ġkodliv® l§tky. Recykl§ciou tak zn²ģime spotrebu pr²rodnĨch 
zdrojov, pretoģe m¹ģeme diely z plastu a kovu vr§tiŠ do r¹znych vĨrobnĨch 
procesov. 
Pre viacej inform§cii o systemu likvidacie odpadu sa obraŠe na lokalnĨ center 
pre likvidaciu odpadu alebo predajcu, u ktor®ho bol vĨrobok zak¼penĨ. 
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V§ģenĨ z§kazn²k, Ņakujeme V§m za k¼penie n§ġho 
vĨrobku. 
PRED INĠTALĆCIOU A PRVNĉM POUĢITĉM OHRIEVAĻA 
VODY SI, PROSĉM, POZORNE PřEĻĉTAJTE NĆVOD. 
 
Ohrievaļ je vyrobenĨ v s¼lade s platnĨmi normami a ¼radne testovanĨ, preŔ bolo 
vydan® osvedļenie o bezpeļnosti a osvedļenie o elektromagnetickej kompatibilite. 
Jeho z§kladn® technick® charakteristiky s¼ uveden® na typovom ġt²tku pripojenom ku 
dnu ohrievaļa v bl²zkosti pripojovacieho potrubia. Ohrievaļ mus² byŠ pripojenĨ k 
vodovodnej a elektrickej sieti iba vyġkolen²m odborn²kom. Intervencie do jeho vn¼tra 
kv¹li oprave, pre odstr§nenie vodn®ho kameŔa, kontrolu alebo vĨmenu 
protikor·znych ochrannĨch an·d vykon§ len autorizovan§ servisn§ sluģba. 
 

INĠTALĆCIA 
Ohrievaļ postavte v mieste, kde nie je zmrazenie, ale bl²zko vĨdajn®ho miesta. 
Pripevnite ho na stenu pomocou skrutok menovit®ho priemeru najmenej 5 mm. 
V z§vislosti na vaġej potreby si m¹ģete vybraŠ typ nad umyvadlom (TOM5N, 
TOM10N; TOM15N ) a typ pod umyvadlom (TOM5P, TOM10P, TOM15P). 
 
Pripojenie a mont§ģne rozmery ohrievaļa [mm] 
 

 
 

 Typ nad umyvadlom    Typ pod umyvadlom 
 

 
 
 
 

  A B C D E 

TOM5N 396 270  256 260 

TOM5P 396  144 256 260 

TOM10N 500 398  350 265 

TOM10P 500  122 350 265 

TOM15N 500 398  350 310 

TOM15P 500  122 350 310 


