PS-1015






PS-1015
Dual cone reproduktor




Dual cone reproduktor

Špičkový výkon
30 W




Špičkový výkon
30W

Impedance

4 Ohmy



Impedance

4 Ohmy

Frekvenční rozsah
100-18.000 Hz


Frekvenční rozsah
100-18.000 Hz


Výkonost

90 dB/W/m



Výkonost

90 dB/W/m

Rozměry

průměr 127



Rozměry

průměr 127

Montážní hloubka
40 mm




Montážní hloubka
40 mm

PS-1315






PS-1315

Dual cone reproduktor




Dual cone reproduktor

Špičkový výkon
50 W




Špičkový výkon
50W

Impedance

4 Ohmy



Impedance

4 Ohmy

Frekvenční rozsah
100-18.000 Hz


Frekvenční rozsah
100-18.000 Hz

Výkonost

90 dB/W/m



Výkonost

90 dB/W/m

Rozměry

průměr
130 mm


Rozměry

průměr 130 mm

Montážní hloubka
55 mm




Montážní hloubka
55 mm

PS-1635






PS-1635

Třípásmový reproduktor




Třípásmový reproduktor

Basový reproduktor
160 mm



Basový reproduktor
160 mm


Středový reproduktor
50 mm




Středový reproduktor
50 mm

Výškový reproduktor
30 mm




Výškový reproduktor
30 mm

Špičkový výkon
80 W




Špičkový výkon
80 W

Impedance 

4 Ohmy



Impedance

4 Ohmy

Frekvenční rozsah
80-20.000 Hz



Frekvenční rozsah
80-20.000 Hz

Citlivost

89 dB/W/m



Citlivost

89 dB/W/m

